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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z trzech stron i moze by¢ uzywany
lub powielany wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla kabla elektroenergetycznego
CU/XLPE/AWA/LSHF 1x630 BS 7835 — 6,35/11kV zgodnie z procedurg podang w PN-
EN 13501-6:2019.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogélne

Kabel elektroenergetyczny CU/XLPE/AWA/LSHF 1x630 BS 7835 — 6,35/11kV zostat
okreslony jako kabel zasilajgcy zgodnie z normg EN 50575. Zgodnie z deklaracja
producenta kabel jest to przeznaczony do uktadania na state wewnagtrz i na zewnatrz,
bezposrednio w ziemi i w wodzie oraz kanatach kablowych.
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej (zgodnie z deklaracja producenta).

Kabel elektroenergetyczny CU/XLPE/AWA/LSHF 1x630 BS 7835 - 6,35/11kV
zbudowany jest z nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

— Zyta miedziana kl. 2 zgodne z norma BS EN 60228

— Wewnetrzna zyta pétprzewodzaca

— lzolacja zyt. XLPE wg BS 7835

— Zewnetrzna zyta potprzewodzgca

— Ekran z tasmy miedzianej — 10% - gestos¢ oplotu

— Woypetnienie

— Tasma spinajgca

— Ostona LSHF, kolor czarny

— Zbrojenie z drutéw aluminiowych

— Tasma spinajgca

— Powioka zewnetrzna LSHF, kolor czerwony
Srednica zewnetrzna kabla: ok. 58 mm
Przyblizona masa kabla: 7790 kg/km
Producentem kabla jest firma PX KABEL GmbH. Kabel produkowany jest w zakfadzie
produkcyjnym: Energya Cables EISewedy Helal, 1 EI-Fayoum Street, Helioplis, Kair (Egipt)

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa Nazwa . ;
ARSI ZIe A RGHEEY Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium

. . PN-EN 60332-1-

Badan %g;lowych PX KABEL GmbH | LZP01-03000/19/Z00NZP 5:9010/A1-2016+A11:2017
3.2 Wyniki badan
Wyniki
: Liczba Parametr o
Metoda badania Parametr Fenedisth ciagly - | £90dnos¢ z
wartosé parametrem
srednia (m)
PN-EN'60352-1- Rozprzestrzenianie
2:2010/A1:2016+A11:2017 Prz 1 151 T
- ptomieni H < 425 mm
czas ekspozycji 240 s

(=) — nie dotyczy, T — tak, N — nie

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-6:2019

4.2 Klasyfikacja

Kabel elektroenergetyczny CU/XLPE/AWA/LSHF 1x630 BS 7835 - 6,35/11kV w
zakresie reakcji na ogien kabli elektrycznych uzyskat klasyfikacje:

Eca
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla kabli elektrycznych, jest
nastepujacy:

Witasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople Kwasowosé

tj.: Eca

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Ec,

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacjia obowigzuje dla parametrow okreslajgcych wyréb, kabel
elektroenergetyczny CU/XLPE/AWA/LSHF 1x630 BS 7835 - 6,35/11kV opisany w
punkcie 2.

Niniejsza klasyfikacja dotyczy wtasciwosci ogniowych kabla w zakresie reakgji na ogien.
Klasyfikacja obowigzuje dla kazdego koricowego zastosowania wyrobu.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okreslonego w p. 4.3.

Klasyfikacja okreslona dla wyrobu i podana w niniejszym raporcie jest odpowiednia dla
deklaracji zgodnosci producenta w zakresie systemu 3 oceny zgodnosci i oznakowania
CE zgodnie z dyrektywa Wyroby budowlane. W zwigzku z tym laboratorium badawcze nie
uczestniczy w poborze prébek do badan, chociaz posiada odpowiednie informacje,
dostarczone przez producenta by zapewnic identyfikacje badanych probek.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,
1 w archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane
przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wtasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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